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Features

・ Standard Pan-Tilt & Excellent shock-resistance

・  High integration of  UV,  IR,  VIS & Laser

・Individual Operation & Quality and Efficiency

・4  i n  1  M u l t i - s p e c t r a l  j o i n t  d i a g n o s i s

・  Secured equipment & Good after-sale service

・Drone pilot and UV photography certificate

ZH580-UAV 无人机载多光成像仪技术参数

◆ 精密云台

◆ 无忧套餐
可为终端用户增配 Mavic 3 无人机，全流程跟拍应用场景，实现电
力无忧、人员无忧、设备无忧。

◆ 高度集成
高灵敏度紫外机芯、自动聚焦红外测温机芯、高清可见光相机和激
光测距仪的高度集成，一机多能。

精密航空云台，优异的抗震性、稳定性及适配性，现场能够 2 分钟
内快速装卸。

多光谱成像技术联合诊断，互为补充和验证，提高诊断准确度及检
测效率，降低虚警率及漏警率。

◆ 联合诊断

   ZH580-UAV-S is a drone carried multi-spectral 

imaging system with high integration of UV, IR, 

visible & laser, which has characteristics of  

integrated design, lightweight, multi-spectral 

and quick-handling. Developed based on the 

PSDK platform, through the high-precision 

special pan-tilt quickly docking M300RTK and 

other mainstream drones. Images were fused by 

high-precision image registration to obtain the 

exact location of corona discharge, temperature 

anomaly, missing damage and other defects. 

 ZH580-UAV-S is very suitable for UAVS 

transmission and distribution lines, railway lines, 

substations, forest fire prevention, operation and 

maintenance services and other industries.

紫外光通道   
波长范围 240~280 nm

放电灵敏度 1Pc @10 m 

RIV 灵敏度 3.6 dBμV(RIV) @ 1 MHz@10 m

紫外灵敏度 2.0×10-18 watt/cm2

视场角 12.6° ×7.2°

增益调节 0-100%

可见光通道
聚焦 自动聚焦 1.5m- ∞

灵敏度 0.1 Lux

光学变焦 28 倍光学变焦

数字变焦 12 倍数字变焦

显示与输出
图像显示 紫外、红外、可见光、融合图像等 6 种模式

叠加精度 ≤ 1mrad

显示控制 无飞机飞控

分辨率 1280×720

阈值报警 支持光子数、温度阈值设置

图像 JPG 与 RAW 图

视频 AVI

电晕颜色 红、白、蓝、黄、青、绿、品红

显示信息 模式、增益、光子数、颜色、测温、报警

红外光通道
相应波段 8-14µm

测温范围 -20 ℃— +400 ℃ 

测温精度 ±2 ℃ /±2 %

视场角 24.5° ×18.5°

红外图像 支持二次解析

聚焦 自动与手动 1.5m- ∞

物理特性
尺寸 141×144×127 mm（主机）

重量 1.5 kg

防护等级 IP54

标准配置 云台 + 主机 /64G 存储卡 / 读卡器 / 说明书 / 便携箱

无人机选配
尺寸 展开 810×670×430 mm 折叠 430×420×430 mm

重量 空机 3.6 kg；含电池 6.3 kg

载重 2.7 kg

飞行海拔 5000 m

承受风速 15 m/s

飞行时间 55 min

防护等级 IP45

工作温度 -20℃—+55℃

工作湿度 ≤ 90%RH
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功能特点
・ 精密航空云台，抗震性、稳定性及适配性佳

・ 高度集成紫外、红外、可见光、激光测距

・ 共享飞控与图传显示，单兵作业，提质增效

・ 一机多能，实现多光谱成像技术联合诊断

・ 电力无忧、人员无忧、设备无忧，舒心套餐

・ 专业无人机驾驶及紫外成像培训师持证上岗

ZH580-UAV-S Technical Specifications

◆ Precise Pan-Tilt

◆ Quality Service
Mavic 3 drone is the options for end users to follow the application scene 
in the whole process, so as to realize worry-free detection process.

◆ Highly Integrated
High sensitivity UV movement, IR movement, high-definition VIS camera 
and laser ranger are highly integrated, one machine multi-capability.

Precision aerial Pan-Tilt, excellent shock resistance, stability and 
adaptability, can be quickly loaded and unloaded within 2 minutes on site.

Multi-spectral imaging technology combined, improving the diagnostic 
accuracy and detection efficiency, reduce the false alarm and miss alarm rate.

◆ Joint Diagnosis

ZH580-UAV 是一款高度集成紫外、红外、可见
光和激光测距的无人机载多光成像系统。基于
PSDK 平台开发，通过高精密的专用云台快速对
接 M300RTK 等主流无人机，共享飞控与图传显
示，实现单兵作业，具有良好的抗震性、稳定性
和操控性。通过高精度的图像配准将不同传感器
获取的两幅或多幅图像进行融合，获取电晕放电、
温度异常、缺失破损等缺陷的准确位置；通过图
像的二次解析对缺陷进行定量分析与诊断。

ZH580-UAV 可广泛应用于输配电线路、铁路线路、
变电站、森林防火及运维服务。多光任务载荷与
无人机的结合，是实现多光谱成像技术联合诊断
及无人机巡检全面提质增效的有力手段。

高度集成 无忧套餐单兵作业精密云台 联合诊断

UV properties   
Spectral Range 240~280 nm

Discharge Sensitivity 1Pc @10 m 

RIV Sensitivity 3.6 dBμV(RIV) @ 1 MHz@10 m

UV Sensitivity 3.0×10-18 watt/cm2

FOV 20° ×11.2°

Gain 0-100%

VIS properties

FOV 9°-52°

Sensitivity 0.1 Lux

Sensor size 20*30 mm

Digital zoom 10 x digital zoom

Display and output
Display Mode UV、IR、VIS、UV +VIS、UV+ IR、UV+ IR+VIS

Overlay Accuracy ≤ 1mrad

Display Control UAV flight control

Resolution 1280×720

Threshold Alarm Support photon number, temperature reading settings

Image JPG & RAW 

Video MP4/H.264

Corona Colors Red, white, blue, yellow, cyan, green, magenta

Status InformationMode、Gain、Counting、Color、Temperature、Alarm

IR properties
Band 8-14µm

Temp Range -20 ℃   —   +550 ℃
Pixel Size 12μm

FOV 46° ×37°

Focus Fixed Focus

Digital Zoom 1-8 x

Physical
Dimension 118×83×58 mm

Weight 550g（without pan-tilt）；900g（with pan-tilt）
Protection Class IP54

Accessories Pan-tilt+Mainframe/64G card/Micro SD/Manual/Carrying case

Drone（Optional）
Dimension Unfold 810×670×430 mm Fold430×420×430 mm

Weight  3.6 kg、6.3 kg(With two batteries)

Maximum Load 2.7 kg

Flight Altitude 5000 m

Wind Speed 15 m/s

Flight Time 55 min

IP Rating IP45

Operation Temp -20℃-+55℃

 Humidity ≤ 90%RH




